AUTODESK VASARI DERS NOTLARI PROF. DR. SALIH OFLUOGLU

GUNES VE GOLGE CALISMASI

Vaka Calismasi: Sluderno Ana Okulu

Kaynak: Autodesk Building Performance Analysis Sertifika Programi

Sluderno Ana Okulu

Yer: Sluderno, Tyrol, italya

Proje Yili: 2013

insaat alani: 920 m2
Firma/Mimar: amplusBimstudio

* Bir ofis, modiiler sinifa donisebilen bir
oditoryum ve depo hacminden
olusmaktadir.

* Arsa yerlesimi, kiitle ve yonlenme glines
disltnerek gergeklestirildi.

* Okul 3-5 yaslari arasinda 90 6grenciden
olusmaktadir.

* Bina kasabadaki toplumsal faaliyetler igin
de kullaniimaktadir.

Autodesk Bina Performans Analizi Sertifika Programindan adapte edilmistir.
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Gunes Rotasi ve Golgesinin Gorsellestiriimesi

GUNES ROTASINI ETKINLESTIRMEK " Snteinne

| 3 Sun Path Off

GUnes rotasinin gérinur olmasi icin Gorinim : :
| ® Sun Pathgn

Kontrol cubugundan yandaki islem yapilir.

Perspective  E=4 @!f’x_“:%c Tz g o 7 BB <

Sun Settings ile gines rotasinin stresi belirlenir. Sun Settings i
Still: Belirlenen ginin zamaniicin icin tekil o s o e =
imajlar Uretiimesine imkan verir. Ornegin S g wooa 3] s %
Istanbul'da 21 Haziranda 12:00'de gdlgeler P o et

e e Tows [rtervad | e howe -
Single Day: Tanimlanan tek bir gine (belirli bir B s e ey d e
zaman araliginda) ait verilen aralikta e T :
animasyon Uretilmesini saglar. Ormegin S et
Ornegin istanbul'da 21 Haziranda 06:00-18:00 = — -
arasinda olusan goélgeler. Golgenin hareketi
15dk-60dk araliginda kaydedilebilir

Solar Study
Multi-day: Belirli tarinler arasi gines rotasini () sl
goésteren animasyondur. Ornegin istanbul'da @ Single Day
21 Haziran-21 EylUl arasinda 06:00-18:00
arasinda olusan gdlgeler. () Multi-Day

(" Lighting
Lighting: Still gibi tekil imajar Uretir. Tarih yerine
azimut ve irtifa degerlerinin girilmesini ister.
GUnesin proje konumu, tarhi ve tarihine goére
konumu yerin aktif gérunumdeki tanimli
pozisyonunu kullanilir. Ornegdin gdrinUsler icin
45 derecelik gdlgeler dUsUrerek render amacli
kullanilabilir.

}_\__\_‘-\-H- 1olal sun sres
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Erceaiel CiATudsh

Single Day Still (gUnes secili)
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Settings Settings
Location : 39020 Sluderno BZ, Italia Location : 39020 Sluderno BZ, Ttalia
Date : &/ 1/2010 @~
Date ; & 1/2010 B~
Time 10:00 AM | 400Pm =
Time : 10:00 AM =

|:| Sunrise to sunset
7 [Juse shared settings

Frames :
Time Interval: One hour W
GOLGE AYARINI ACMAK Golge > Kapal
GUnesin binalar Uzerine dUsen gdlgesini Perspective (I GG = ¢ B8 ¢ B & <

goérmek icin gdélgenin gérunUr olmasi
gereklidir. Gélge ayanni agmak icin Gordnim  Ggige > Acik
Kontrol cubugundan yandaki dogmeye

fiklanir perspectve B S O G EFE W 9 R <
NOT: GUnes siddetini ve gdlge rengini "% Graphic Display Options...
ayarlamak icin Gérinim Kontrol D Wircirame
cubugundan Visual Style->Graphic Diplay ) Hidden Line
Options secilir. ilgili kaydirac hareket ettirilir. (7 Shaded
() Consistent Colars
Gunes siddeti (Sun), Ortam 5131 (Ambient .

light) ve Golge koyulugu (Shadow) rerspectve BT OO B T O T & <
ayarlanabilir.

+ Lighting

Scheme:  Exterior: Sun only

5un Setting: <In-session, Lighting >
Artificial Lights: Artifidal Lights...
Sun; 30
Ambient Light: 0
Shadows: 50
GUNES CALISMASININ ONIZLEMESINI YAPMAK Su Settings..

3 Sun Path Off

Gorinum Kontrol cubugundan Preview Solar
4+ Sun Path On

Study secilir. Ekranin sol UsUnde c¢ikan arac

cubugu ile animasyon izlenebilir: Preview Solar Study

B GQELEEw @ ¢

Frame 1.0 B 6/1/2010 10:00:00 AM 1=
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GUNES CALISMASINDAN ANIMASYON VEYA mﬁﬁﬂ?‘-"* G DAY Sudema P
iMAJ DOSYASI OLUSTURMAK 0 {55 Craale e basnps Tles ard el spliarm.

|.I oL [ ‘_-*I lf.ﬂ.ll."ulnl-ll.. — "
Uygulama menUsinden = Export = Images vale EAEL BT HGH, e 81 e
and Animation segilir. [om | g mwon

Cronte TVF ar CASFe e

FI T Image snd Animatiom 1l 5 ol Soudy ]
: | Zeves imape v ale aninaion hile, o e—

Solar Study secenegdi animasyon yaratir.

Secildiginde acilan pencerede animasyon " JEE ot
ayarlar yapilr ve ardindan dosya .AVI
formatinda kaydedilebilir. w6 [ e
L ¥ ot 8 20 drw dean PEC e
Length,Faimal Ea '_"l'r Ewport || s Mam Moal gl
1 f— E b Ses thet el Pl £0evdy il &
=TT - — 1l =V aghlul i
CH s
Franes range
Fiart i By
Framegres 158 Tartal rme. DOARIALE
Foawnat

i Stle | Conisien Coking
Dansveaes | 05 ] ]
Toowd b 100 * %ol achud

Trchate: Tk g Dk St

s Lannod Helg

Image ekranda aktif olan animasyon
karesinden resim dosyasi yaratir.

Ornek ¢alisma : Sluderno Practice Vasari Model.rvt

Burada Vasari ve Revit'te gunes rotasi ve olusan golgeleri gorsellestirmek dgretilecek ve bir
glnes calismasinin nasil yapilacagr gosterilecektir.

Autodesk Bina Performans Analizi Sertifika Programindan adapte edilmistir.
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Onemli Gines/Golge Zamanlar i¢in Gérinimler Olusturmak

GUnesin yil icinde yaratmis oldugu farkl gélge etkilerini anlamak icin dort farkl tarih kullanilir.
Bunlar gun dénUmleri ve ekinoks zamanlarndir. Gun dénumleri gines rotasinda ekstrem
zamanlardir ve yaz ve kis gin donumu olarak iki defa gerceklesir. Ekinoks zamanlari

gunes rotasinda ortalama durumlar gésteren zamanlardir.

DURUM Kuzey Y. K. ACIKLAMA
En uzun giun
21 Haziran (Yazin baslangici)
Gunes en yiksek ogle irtifasinda
Gece ve gundizin esitligi
21 Eylul Gunes rotasinda ortalama
zamanlar

Yaz GUn Donimu
(Summer Solstice)

Sonbahar Ekinoksu
(Fall Equinox)

En uzun gece
21 Aralk (Kisin baslangici)
Guines en algcak ogle irtifasinda

Kis Gin DOnUmu
(Winter Solstice)

Gece ve gunduizin esitligi
Gines rotasinda ortalama
zamanlar

ilkbahar Ekinoksu
(Spring Equinox)

Ornek calisma: Sluderno Context Vasari Model.rvt

Modeli kullanarak bir gines rotasi olusturulacak ve gélge etkinlestirilecektir. Belirli tarinleri
kullanarak arsada golgeler olusturulacak ve golgelerin vurdugu yerlere dikkat edilecektir. Bu
ornekte orijinal durumunda farkl olarak cevresel baglam degistirilmistir.

Dosya acildiginda gérilecedi gibi Sun i K
Settings kisminda yukandaki durumlarin i o e
kullanilabilecegdi Single Day modunda tUm S —_— arevern =
on tanimlar hazirdir. Bu én tanimli tarihler: *":‘" i wowan 3] 2w

B s | Surrma b m

. ession rgtors P

Summer Solstice oo e e 5
Winter Solstice Eery o o >
Spring Equinox ookl it R
Fall Equinox F

cogalt o ] ey

Eksik bir tarih olsaydi, varolan tarihlerden bir

tanesi FI__"| Cogalt dugmesiile kopyalanip adi
ve tarih/saat bilgileri degistirilerek listeye
eklenebilecekti.

Autodesk Bina Performans Analizi Sertifika Programindan adapte edilmistir.



AUTODESK VASARI DERS NOTLARI PROF. DR. SALIH OFLUOGLU

Bu tarihleri kolay erisilebilmesi ve gdlge bt 130 pen

analizi yapilabilmesi icin Project S | s i

Browser->Views kismina eklenebilir. by TR

Bunun icin su adimlar takip edilir: o] | Tl Pt
Veldky G Cresbe Wigws Tempdaie From Vies,

. , , seoic .| [Beptec | v =]
Project Browser'dan 3D View {3D} Dscipiine - i T beatn with Diebsiireg
. . - . . . . [t g A
Uzerine sag klanir Duplicate View ile bir _Lj;:., iy Elwpertur i shcan o a e
kopyasi yaratilir. iy Date o P

Wisa Templabs Calwin
Wima Mams rrodn L
Gorunumun ismi Summer Solstice e Rarmme
e e ere N ' Sl ®
olarak degistirilir ve Sun Settings'de bu eopiveipéeteay B Brvirvecotemmays
o e . o . . . T il
gdrinim icin Summer Solstice 6n o
tanimi akfif yapilir-> I Viewslpd SRR
g "
Project Browser - 04.02 Sluderno_Co... X Mﬂ ]
-1, Views (Project) ~

3D View: Fall Equinox

3D View: Spring Equinox
3D View: Summer Solstice
3D View: Vasari 3D

3D View: Winter Sclstice Huh_"p‘liﬂhm 1::“-
3D View: {30k Eolr g q...
Floor Plan: 2D Site H""” e g —
=3 Schedules/Quantities | = R e | -
== e T T
R T E -
NOT: Lighang B — -
clrromigon, Srgie Doy TR
[ Ground Plane at Level : it
Epring Exa Soly Suadv
;f;’::_::j_:;" P, 1 Ground Plans stLavel:
. . Lovwl 1 w
Ground Plane at Level gdlgenin =
. o . . o . [ty &
dUsecedi seviyedir. Topografya dahil
oldugunda gdlgenin Uzerine dusmesi x i i

icin isareti kaldirlir.
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Tasarnm Alternatifleri Uzerinde Calismak

Vasari bir tasarnm problemiyle iliskili farkll alternatiflerin kaydedilerek model icin secenek olarak
sunulmasina imkan verir. Bu sayede farkli kUtlelerin nasil golge verdidi ayni bina Uzerinde farkli
kUtlelerle sinanabilir. Bu islem Design Options secenegdiyle basarilir:

[iwe 10 B o iow e U s g o v OO G ¢
th, SHFT immdurte. E.’S_mnhw w [#]Escids Dphem

Design Options penceresinden - New dugmesi

ile ana tasanm alternatifi listeye eklenir. istenirse hlges Echings o
Rename digmesiile daha anlamli bir isim S Ec szl
verilebilir > ERTE]

e . ki i
Burada bu tasarm secenegine duz kule bina adi e
verilmistir.

Olusturulan secenege modeli eklemek icin ilgili
kUtle secilir ve Add to Set dUgmesine tiklanir;

onceki adimda yaratiimis sete eklenir: -
Fauarss
Cpicam
e | s

Elﬁhm.-du:-l ! [ Eocludit

Add selection to:
Option Set 1 w

l Diiz kule bina (primary) I

Duplicate dUgmesi ile ikinci tasarm alternatifi [lace Tomtie &N

olusturulur sayisi kadar secenek meydana — ——
getirilir. [ ;
e g ey e
e
s
o we
Tarke
Telm
L= B
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Listeden ikinci tasarnm seceneginin adi secilir ve
kUtlede istenen degisiklik yapilir. Bu degisiklik bu
secenek Uzerine kaydedilir.

e

Bir dnceki adimdaki islem tekrarlanir ve UcuncU bir tasanm alternatifi ikinci tasarm laternatifi
olan Acili kule binadan kopyalanarak eklenir. Listeden son tasarim secenedi olan Kule binasiz
secilerek kUtle silinir. KUtlesiz bu alternatif de kaydedilmis olur.

[l M Diokube bine fprirany] o [ Rt Opip @- B ogii kebing [ et Iy =i | ¥ukt binsic " Ejnl-dl'rbﬂﬁf
DUz kule bina Acilli kule bina Kule binasiz

Ornek ¢alisma: Sluderno Massing Vasari Model.rvt

*  Bu alistirmada bir dnceki veri seti kullanilacaktir. Farkl olarak okulu temsilen birkag kUtle
eklenmistir. Design Options'i kullanarak arsa ve cevre binalarla ilgili olusacak farkl kutle
senaryolarinin etkilerini incelenecekfir.

*  Modeli kullanarak golge etkinlestirilip gunes rotasi olusturulacaktir. Temel tarih ve
zamanlar kullanarak her U¢ kUtle icin arsada olusan gdlge etkisini gorsellestirerek
olusacak efkileri incelenecektir.

+  Design Options altindaki her Uc¢ kUtle icin (Mass1, Mass2 ve Mass3) farkl tarihlerde tek
gUnluk gines calismasi meydana getirilecektir.

B W e (prmeny) w [ ctive Galy [ 1 s 2 - | [Fties (=l B w [t iy
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